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Представление, 
описание

Логический контроллер Modicon M258 
Секционные модули распределения питания
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Представление 
Секционные модули распределения питания TM5 SPpp предназначены для обеспечения питанием 
модулей ввода/вывода и/или шины TM5.

Секционный модуль распределения питания состоит из трех частей, которые заказываются 
отдельно:

электронный модуль распределения питания; v
монтажное основание со встроенной шиной; v
клеммная колодка. v

Они собираются механическим путем, а затем устанавливаются на симметричную рейку.
Преимущества данных модулей:

Съемные клеммные колодки v
Пружинные зажимы, позволяющие быстро и без использования инструментов подключать  v

датчики и исполнительных устройств, и освобождающие от необходимости периодически 
подтягивать соединения

Выпускается четыре модели секционных модулей распределения питания.

Описание 
В состав модулей распределения питания входят:

Монтажное основание со встроенной шиной1  
Защелка для крепления на симметричной монтажной рейке2  
Контактные выводы шины расширения с обеих сторон монтажного основания3  
Электронный модуль распределения питания4  
Блок диагностических светодиодных индикаторов канала и модуля5  
Гнездо для крышки клеммной колодки (держателя этикеток)6  
Съемная клеммная колодка с пружинными зажимами и гнездом для цветных идентификаторов7  
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Характеристики Логический контроллер Modicon M258 
Секционные модули распределения питания

Характеристики TM5SPS1 TM5 SPS1F TM5SPS2 TM5SPS2F
Сертификаты и Стандарты

Стандарты CSA 22-2 No 142,IEC 61131-2,UL 508,CSA 22-2 No 213

Сертификация CSA,C-Tick,cULus,ГОСТ

Условия эксплуатации
Температура окружающей среды при эксплуатации  °C 0...50  вертикальная установка

0...55  без уменьшения производительности при горизонтальной установке 

0...60  с уменьшением производительности при горизонтальной установке 

Температура окружающей среды при хранении  °C -25...70 

Относительная влажность воздуха % 5...95   без образования конденсации

Высота над уровнем моря при хранении м 0...3000  

Виброустойчивость 1 gn 8.4...150 Гц при монтаже на DIN-рейку

3.5 мм 5...8.4 Гц при монтаже на DIN-рейку

Ударопрочность 15 gn в течении 11 мс

Электростатическая защита кВ 4   на контакт в соответствии с  EN/IEC 61000-4-2

8   при воздушном пробое в соответствии с EN/IEC 61000-4-2

Защита от электромагнитного излучения 1 В/м 2...2.7 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3

10 В/м 80...2000 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3

Стойкость к скачкам напряжения кВ 1 на входах/выходах в соответствии с EN/IEC 61000-4-4

1 на экранированном кабеле в соответствии с EN/IEC 61000-4-4

2 в питающем напряжении в соответствии с EN/IEC 61000-4-4

Максимальные пиковые всплески кВ 0.5 при дифференциальном подключении в соответствии с EN/IEC 61000-4-5

1 при общем подключении в соответствии с EN/IEC 61000-4-5

Электромагнитная совместимость EN/IEC 61000-4-6

Кондуктивные/индуктивные помехи CISPR11

Основные характеристики
Номинальное напряжение питания [Us] В пост. 

тока
24  

Защита от короткого замыкания A Встроенный 
предохранитель на 6.3 

Встроенный 
предохранитель на 6.3 

Потребление тока ≤ 10 мA при 24 В пост. тока

Применение Питание модулей расширения входов/выходов 
24 В пост. тока

Питание модулей расширения входов/выходов  
и шины TM5 24 В пост. тока

Средства коммуникации
Совместимые платформы Modicon LMC058

Совместимые продукты Логический контроллер

Motion контроллер
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Цвет устройства: серый

Каталожные номера Логический контроллер Modicon M258 
Секционные модули распределения питания

TM5 ACTCH100TM5 ACTLC100

TM5 ACLT1TM5 ACLITW1

TM5 ACADL100TM5 ACLPL10 TM5 ACLPR10

TM5 ACTBpp

TM5 ACBMpp

TM5 SPpp

Каталожные номера
Модули распределения питания
Вход линии 
питания

Назначение Предохрани-
тель

№ по каталогу Маса,
кг

24 В пост. тока Питание модулей ввода/вывода – 24 В 
пост. тока 
Макс.общий ток:10 А

– TM5 SPS1 0.030

Встроенный 
предохрани-
тель 6,3 A 

TM5 SPS1F 0.030

Питание:
модулей ввода/вывода  v

24 В пост. тока
и шины TM5 (макс. мощность  v

устройств питаемых через шину: 7 Вт)

– TM5 SPS2 0.030

Встроенный 
предохрани-
тель 6,3 A 

TM5 SPS2F 0.030

Монтажные основания со встроенной шиной
Напряжение 
питания

Характеристики Комплект 
поставки

№ по каталогу Маса,
кг

24 В пост. тока Подает питание 24 В пост. тока на модули 
ввода/вывода, расположенные справа от 
источника питания

1 TM5 ACBM01R 0.020

10 TM5 ACBM01R10 0.020

Подает питание 24 В пост. тока на модули 
ввода/вывода, расположенные справа от 
источника питания
Установка адреса

1 TM5 ACBM05R 0.020

10 TM5 ACBM05R10 0.020

Клеммная колодка
Применение Характеристики № по каталогу Маса,

кг

Для электронного 
модуля 
распределения 
питания 24 В 
пост. тока

12 контактов TM5 ACTB12PS 0.020

Аксессуары
Описание Назначение Цвет Комплект 

поставки
№ по каталогу Маса,

кг

Крышка клеммной 
колодки 
(держатель 
маркировочных 
этикеток)

Маркировка клемм 
вх/вых. каналов

Прозрачный 100 TM5 ACTCH100 0.002

Фиксатор крыш-
ки клеммной 
колодки 
(заказывается с 
крышкой клеммной 
колодки TM5 
ACTCH100)

Фиксация крышки 
клеммной колодки 
TM5 ACTCH100

Прозрачный 100 TM5 ACTLC100 0.001

Лист 
с этикетками

Для крышки клеммной 
колодки TM5 ACTCH100

Белый 100 TM5 ACTLS100 0.001

Цветные 
пластиковые 
идентификаторы

Маркировка 16 клемм для 
подключения каналов

Белый 1 TM5 ACLITW1 0.015

Красный 1 TM5 ACLITR1 0.015

Синий 1 TM5 ACLITB1 0.015

Металлический 
экстрактор

Установка/снятие 
идентификаторов 
TM5 ACLITp1

Черный 1 TM5 ACLT1 0.030

Крепежные 
панели для 
монтажного 
основания

Для крепления слева Белый 10 TM ACLPL10 0.004

Для крепления справа Белый 10 TM ACLPR10 0.004

Фиксаторы Для секционных модулей Черный 100 TM5 ACADL100 0.001
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Размеры Логический контроллер Modicon M258
Секционные модули распределения питания

Размеры
TM5SPS1/1F/S2/2F

Правила установки

10
0.39

10
0.39

35 1.
38

35
1.
38

35 1.
38

35 1.
38

35
1.38

мм
дюйм

мм
дюйм
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Представление, 
описание

Логический контроллер Modicon M258 
Секционные удаленные модули ввода/вывода

1 2

3 4

7

653

33

Удаленный секционный модуль ввода/вывода – передатчик

1 2

3 4

7

653

33

Удаленный секционный модуль ввода/вывода – приемник

Представление 
В контроллерах M258 и контроллерах движения LMC058 имеется возможность создания островов 
удаленного ввода/вывода в соответствие с IP20 посредством шины расширения TM5.
Это позволяет:

Максимально адаптировать архитектуру к топологии оборудования -
Уменьшить расходы на кабельные соединения путем минимизации расстояния между модулями  -

ввода/вывода и датчиками/исполнительными устройствами
Использовать все преимущества шины расширения  - TCS XCNNXNX100 для оптимизации 

обмена данными
Сэкономить на подключениях полевой шины -

Кроме того, при использовании общей шины расширения модули остаются синхронизированными 
независимо от того, какой это модуль расширения: местный или удаленный. Секционные удаленные 
модули ввода/вывода необходимы:

для увеличения количества удаленных (расположенных на расстоянии свыше 100 м) входов/ v
выходов на контроллера M258 и контроллера движения LMC058

для обмена входными и выходными данными, формируемыми модулями расширения ввода/ v
вывода;

для гарантированно высокопроизводительного обмена данными. v

Модули приемника (1) и передатчика (2) физически соединяются посредством шины ввода/вывода 
(3) TCS XCNNXNX100. 

Максимальное расстояние между остравами 100 м с возможностью создания до 25 островов. 
Выпускаются 2 модели секционных удаленных модулей ввода/вывода:

электронный модуль  v TM5 SBET1 : передатчик (1), белый;
электронный модуль  v TM5 SBER2: приемник (2), серый, как модули распределения питания;
острова соединятся кабелем удаленного ввода/вывода  ( v 3) TCS XCNNXNX100 
максимальное расстояние между островами 100 м, можно соединить до 25 удаленных островов. v

Секционный удаленный модуль ввода/вывода состоит из трех частей, которые заказываются 
отдельно:

электронный удаленный модуль ввода/вывода, передатчик или приемник; v
монтажное основание со встроенной шиной; v
клеммная колодка. v

Они собираются механическим путем, а затем устанавливаются на симметричную рейку.
Преимущества данных модулей:

съемные клеммные колодки с пружинными зажимами; v
пружинные зажимы, позволяющие быстро и без использования инструментов подключать  v

датчики и исполнительных устройств, и освобождающие от необходимости периодически 
подтягивать соединения.

Описание 
В состав секционных удаленных модулей ввода/вывода – передатчика и приемника, входят:

Монтажное основание со встроенной шиной1  
Защелка для крепления на симметричной монтажной рейке2  
Контактные выводы шины расширения с обеих сторон монтажного основания3  
Электронный удаленный модуль ввода/вывода: передатчик или приемник4  
Блок диагностических светодиодных индикаторов канала и модуля5  
Гнездо для крышки клеммной колодки (держателя этикеток)6  
Съемная клеммная колодка с пружинными зажимами и гнездом для цветных идентификаторов7  

1

42
3

5

Система распределенного 
ввода/вывода IP 20

Система распределенного 
ввода/вывода IP 67
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Характеристики Логический контроллер Modicon M258 
Секционные удаленные модули ввода/вывода

Характеристики TM5SBET1 TM5SBER2
Сертификаты и Стандарты

Стандарты CSA 22-2 No 142,IEC 61131-2,UL 508,CSA 22-2 No 213

Сертификация CSA,C-Tick,cULus,ГОСТ

Условия эксплуатации
Температура окружающей среды при эксплуатации  °C 0...50  вертикальная установка

0...55  без уменьшения производительности при горизонтальной установке 

0...60  с уменьшением производительности при горизонтальной установке 

Температура окружающей среды при хранении  °C -25...70 

Относительная влажность воздуха % 5...95   без образования конденсации

IP степень защиты IP20 в соответствии с МЭК 61131-2

Степень загрязнения 2 в соответствии с МЭК 60664

Высота над уровнем моря при работе м 0...2000  

Высота над уровнем моря при хранении м 0...3000  

Виброустойчивость 1 gn 8.4...150 Гц при монтаже на DIN-рейку

3.5 мм 5...8.4 Гц при монтаже на DIN-рейку

Ударопрочность 15 gn в течении 11 мс 16 gn в течении 11 мс

Электростатическая защита кВ 4 на контакт в соответствии с  EN/IEC 61000-4-2

8  при воздушном пробое в соответствии с EN/IEC 61000-4-2

Защита от электромагнитного излучения 1 В/м 2...2.7 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3

10 В/м 80...2000 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3

Стойкость к скачкам напряжения кВ 1 на входах/выходах в соответствии с EN/IEC 61000-4-4

1 на экранированном кабеле в соответствии с EN/IEC 61000-4-4

2 в питающем напряжении в соответствии с EN/IEC 61000-4-4

Максимальные пиковые всплески кВ 0.5 при дифференциальном подключении в соответствии с EN/IEC 61000-4-5

1 при общем подключении в соответствии с EN/IEC 61000-4-5

Электромагнитная совместимость EN/IEC 61000-4-6

Кондуктивные/индуктивные помехи CISPR11

Основные характеристики
Применение Связь между островами удаленного ввода/вывода Связь между островами удаленного ввода/вывода

Распределение питания на шину ТМ5 и удаленный 
ввод/вывод

Цвет Белый Серый

Длина шины м ≤ 2500  

Длина кабеля между островами м ≤ 100  

Питание
[Us] Номинальное напряжение питания  В пост. 

тока
24

Потребление тока 100 мA при 5 В пост. тока на шине 25 мА при 24 В пост. тока на входах/выходах

25 мА при 24 В пост. тока на входах/выходах

Рассеиваемая мощность Вт ≤ 1.1  ≤ 2.22  

Средства коммуникации
Совместимые платформы Modicon LMC058

Совместимые продукты Логический контроллер

Motion контроллер
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Каталожные номера Логический контроллер Modicon M258 
Секционные удаленные модули ввода/вывода

TM5 SBET1 TM5 SBER2

TM5 ACBM1p

TM5 ACTBpp

TM5 ACBM0pR

TM5 ACTB12PS

TM5 ACTCH100TM5 ACTLC100

TM5 ACLT1

TM5 ACLITW1

TM5 ACLPL10 TM5 ACLPR10 TM5 ACADL100

Каталожные номера
Электронный удаленный модуль ввода/вывода
Описание Характеристики № по каталогу Маса,

кг

Модуль-
передатчик

Электронный модуль передачи данных 
Цвет модуля: белый

TM5 SBET1 0.025

Электронный модуль передачи данных между 
островами IP20 и IP67
Цвет модуля: белый 
Питание для модулей расширения ТМ7

TM5 SBET7 0.025

Модуль-
приемник

Электронный модуль приема данных
Модуль распределения питания для электронного 
модуля и шины TM5, питание 24 В пост. тока 
Цвет модуля: серый

TM5 SBER2 0.025

Шина расширения
Описание Применение Длина № по каталогу Маса,

кг

Соединительный 
кабель удаленного 
ввода/вывода 

Шина расширения, связывающая 
модули передатчика и приемника

100 м TCS XCNNXNX100 8.800

Монтажные основания со встроенной шиной
Напряжение 
питания

Назначение Комплект 
поставки

№ по каталогу Маса,
кг

– Модуль-передатчик TM5 SBET1 1 TM5 ACBM11 0.020

10 TM5 ACBM1110 0.020

Модуль-передатчик TM5 SBET1 
с установкой адреса 

1 TM5 ACBM15 0.020

10 TM5 ACBM1510 0.020

24 В пост. тока Модуль-приемник TM5 SBER2 1 TM5 ACBM01R 0.020

10 TM5 ACBM01R10 0.020

Модуль-приемник TM5 SBER2 
со установкой адреса 

1 TM5 ACBM05R 0.020

10 TM5 ACBM05R10 0.020

Клеммные колодки
Назначение Характеристики Комплект 

поставки
№ по каталогу Маса,

кг

Модуль-передатчик 
TM5 BET1

 6 контактов 1 TM5 ACTB06 0.016

10 TM5 ACTB0610 0.016

12 контактов 1 TM5 ACTB12 0.020

10 TM5 ACTB1210 0.020

Модуль-приемника
TM5 BER2

12 контактов 1 TM5 ACTB12PS 0.020

Аксессуары
Описание Назначение Цвет Комплект 

поставки
№ по каталогу Маса,

кг

Крышка клеммной 
колодки (держатель 
маркировочных 
этикеток)

Маркировка клемм 
вх./вых. каналов

Прозрачный 100 TM5 ACTCH100 0.002

Фиксатор крышки 
клеммной колодки 
(заказывается с 
крышкой клеммной 
колодки TM5 ACTCH100)

Фиксация крышки 
клеммной колодки 
TM5 ACTCH100

Прозрачный 100 TM5 ACTLC100 0.001

Лист с этикетками Для крышки клеммной 
колодки TM5 ACTCH100

Белый 100 TM5 ACTLS100 0.001

Цветные 
пластиковые 
идентификаторы

Маркировка 16 клемм 
для подключения 
каналов

Белый 1 TM5 ACLITW1 0.015

Красный 1 TM5 ACLITR1 0.015

Синий 1 TM5 ACLITB1 0.015

Металлический 
экстрактор

Установка/снятие 
идентификаторов  
TM5 ACLITp1

Черный 1 TM5 ACLT1 0.030

Крепежные панели 
для монтажного 
основания

Для крепления слева Белый 10 TM ACLPL10 0.004

Для крепления справа Белый 10 TM ACLPR10 0.004

Фиксаторы Для секционных модулей Черный 100 TM5 ACADL100 0.001

TM5 SBET7
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Размеры Логический контроллер Modicon M258
Секционные удаленные модули ввода/вывода

Размеры
TM5SBET1,BER2

Правила установки

mm
in.

mm
in.

10
0.39

10
0.39

35 1.
38

35
1.
38

35 1.
38

35 1.
38

35
1.38

10
0.39

10
0.39

35 1.
38

35
1.
38

TM5SBET1 TM5SBER2

мм
дюйм

мм
дюйм

мм
дюйм
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Представление Логический контроллер Modicon M258
ПО SoMachine
Упрощение программирования и ввода в эксплуатацию 
промышленного оборудования

Представление
SoMachine представляет собой программное решение для OEM-производителей, обеспечивающее 
разработку, конфигурирование и ввод в эксплуатацию всей системы автоматизации машины в 
единой программной среде, включая логику, управление движением, человеко-машинный 
интерфейс и соответствующие сетевые функции автоматизации.

SoMachine позволяет осуществлять программирование и ввод в эксплуатацию всех элементов 
гибкой и масштабируемой платформы Schneider Electric. Это всестороннее предложение для 
производителей комплексного оборудования, помогающее добиться оптимального выполнения всех 
требований, предъявляемых к промышленному оборудованию.

Гибкая и масштабируемая платформа управления включает в себя следующие компоненты:

Контроллеры:
Контроллеры с человеко-машинным интерфейсом: b

XBT GC, v
XBT GT/GK CANopen, v

Логические контроллеры: b
Modicon M238, v
Modicon M258, v

Контроллер движения: b
Modicon LMC 058, v

Встроенная карта контроллера: b
 Altivar IMC, v

Модули: b
TM2, v
TM5, v
TM7. v

ЧМИ:
Графические панели Magelis: b

XBT GT, v
XBT GK. v

SoMachine – профессиональное, эффективное и открытое программное решение с 
интегрированным ПО Vijeo-Designer.
SoMachine также включает в себя средство конфигурирования и ввода в эксплуатацию устройств 
управления движением.
Данное ПО поддерживает все языки стандарта МЭК 61131-3, встроенные средства 
конфигурирования полевых шин, экспертную диагностику и отладку, а также открывает 
неограниченные возможности по обслуживанию и отображению данных.

SoMachine содержит проверенные, утвержденные, документированные и поддерживаемые 
библиотеки экспертных приложений для применения в упаковочном, подъемном и конвейерном 
оборудовании.

SoMachine обеспечивает:
Один программный пакет b
Один файл проекта b
Одно выполнение кабельных соединений b
Одну операцию загрузки b

Графический интерфейс пользователя
SoMachine обладает интуитивно-понятным наглядным интерфейсом. Представление программного 
решения оптимизировано так, что на каждой стадии разработки проекта пользователю 
предоставляются все необходимые для проектирования средства. Интерфейс пользователя не 
оставляет возможности пропустить что-либо во время проектирования и обеспечивает выполнение 
всех задач на протяжении всего цикла разработки проекта. Рабочее пространство оптимизировано 
настолько хорошо, что в нём отображается только самое необходимое и относящееся к текущей 
задаче, без какой бы то ни было избыточной информации.

Центр обучения
Из главного меню можно войти в Центр обучения, где предлагается несколько инструментов для 
начального ознакомления с SoMachine. В анимированном файле дается краткое описание 
интерфейса и концепции SoMachine. Интерактивная программа позволяет самостоятельно учиться 
работе с SoMachine. Кроме того, вам предлагается доступ к нескольким документированным 
примерам простого программирования, выполненного с помощью SoMachine.

Управление проектами
Применяемый принцип управления проектами обеспечивает возможность быстрого просмотра 
существующих проектов для получения необходимой информации (без необходимости открытия 
самих проектов).
Пользователь может создать новый проект: на основе испытанной, утвержденной и 
документированной архитектуры; на основе предлагаемых примеров; на основе существующего 
готового или незавершенного проекта. Предусмотрен быстрый доступ ко всем недавно 
использованным проектам.

Управление проектом

Программная платформа SoMachine

Программное решение

ПК Регулирование
скорости

ЧМИ

Управление
движением

Контроллер
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Логический контроллер Modicon M258
ПО SoMachine
Упрощение программирования и ввода в эксплуатацию 
промышленного оборудования

Свойства проекта
Благодаря дружественному интерфейсу пользователь может легко задавать дополнительную 
информацию для каждого проекта. Кроме того, можно добавлять документы и картинки заказчика, а 
также схемы конфигураций.

Конфигурирование
С помощью графического интерфейса пользователь может легко построить собственную 
архитектуру и конфигурировать в ней различные устройства.

Описание архитектуры

Графический редактор позволят собирать различные элементы методом “drag & drop”. В левой 
части дисплея отображается каталог устройств. Он разбит на несколько разделов: Controllers 
(Контроллеры), HMI (ЧМИ), Miscellaneous (Разное) и Search (Поиск).

Конфигурирование устройства

Щелкнув мышью на топологической схеме интерфейса, пользователь переносится на экран 
конфигурации выбранного устройства.

Программирование и отладка
Программирование – важнейший этап проектирования, поэтому оно должно выполняться с 
максимальной эффектностью. Расширенные функции ЧМИ и управления отвечают всем 
требованиям OEM-производителей, касающихся систем контроля и отображения данных. Для 
отладки и проверки работы используются такие средства, как моделирование, пошаговое 
исполнение, поиск точек возможного прерывания, трассировка.

Ввод в эксплуатацию
Для упрощения и облегчения диагностики предусмотрено меню ввода в эксплуатацию, 
позволяющее пользователю контролировать текущее состояние архитектуры. На топологической 
схеме конфигурации показывается, вошел ли пользователь в систему, а также работают ли 
устройства, или не работают.

Документация
Поскольку печатная документация имеет очень большое значение, вам дается возможность 
создания собственного отчета о выполнении проекта. Вы можете:

выбрать пункты, которые должен включать проект, -
организовать разделы, -
задать ориентацию страниц, -
запустить печать. -

Прозрачность (1)
SoMachine поддерживает Device Type manager (DTM) – менеджер класса устройств, содержащий 
field device tool (FDT) – инструментарий для полевых устройств.
Благодаря представлению полевого устройства в SoMachine с помощью менеджера DTM, вам 
обеспечивается возможность прямой связи через SoMachine с каждым отдельным устройством, 
контроллером и полевой шиной CANopen; в результате чего устраняется потребность в проводах для 
выполнения отдельных кабельных соединений.
Уникальная среда SoMachine позволяет переводить удаленные устройства в автономный и сетевой 
режим.

Библиотеки специализированных приложений OEM 
(библиотеки AFB)

Возможности SoMachine могут быть расширены с помощью информации, содержащейся на 
дополнительном компакт-диске. Там содержатся проверенные, утвержденные, документированные 
и поддерживаемые библиотеки экспертных приложений, предназначенные для множества 
OEM-применений. Простая конфигурация библиотек ускоряет процессы разработки, ввода в 
эксплуатацию, монтажа, поиска и устранения неисправностей. Данные библиотеки предназначены 
для следующих областей применения:

Упаковка b
Подъем грузов b
Конвейерная транспортировка. b

Проверенные, утвержденные и документированные конфигурации 
(TVDA)

SoMachine предлагает разнообразные предварительно подготовленные проекты с готовыми к 
применению конфигурациями, которые можно легко адаптировать к требованиям заказчика. 
Некоторые из них являются типовыми (TVDA), характерными для конфигураций контроллеров.
На компакт-диске Solution extension представлены другие, ориентированные на готовые SoMachine 
конфигурации, решения.

(1) Со второго квартала 2011 года.

Представление 

(продолжение)

Ввод в эксплуатацию

Прозрачность

Функциональные блоки приложений

Конфигурация
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Логический контроллер Modicon M258
ПО SoMachine
Упрощение программирования и ввода в эксплуатацию 
промышленного оборудования

Характеристики SoMachine
Обзор

Языки программирования стандарта 
МЭК 61131-3

Язык списка инструкций (IL) b
Язык лестничных диаграмм (LD) b
Язык последовательных функциональных схем (SFC) b
Язык структурированного текста (ST) b
Язык схем функциональных блоков (FBD) b
Язык непрерывных функциональных схем (CFC) b

Службы программирования контроллера Многозадачность: Mast, Fast, Event b
Функции (Func) и Функциональные блоки (FBs) b
Тип элемента данных (DUTs) b
Онлайн-изменения b
Окна просмотра b
Графический мониторинг переменных (трассировка) b
Точки прерывания, пошаговое исполнение b
Моделирование b
Визуализация для настройки приложения и промышленного оборудования b

Службы на основе ЧМИ Графические библиотеки, содержащие более 4000 2D- и 3D-объектов. b
Простые объекты рисования (точки, линии, прямоугольники, эллипсы и т.п.) b
Предварительно конфигурируемые объекты (кнопки, выключатели, диаграммы и т.п.) b
Рецепты (32 группы по 256 рецептов до 1024 ингредиентов в каждом) b
Таблицы операций b
Аварийные сигналы b
Печать b
Java-сценарии b
Поддержка мультимедийных файлов: .wav, .png, .jpg, .emf, .bmp b
Тренды переменных b

Службы движения Конфигурирование и ввод в эксплуатацию встроенных устройств b
Редактор профилей CAM b
Запись образцов трасс b
Библиотеки функциональных блоков движения и управления для инверторов, сервоприводов и шаговых  b

приводов
Экраны отображения  b

Глобальные службы Доступ и профиль пользователя b
Печать проектной документации b
Сравнение проектов (контроль) b
Совместное использование на основе механизма публикации/подписки b
Управление версиями библиотек b

Встроенные конфигураторы полевых шин Сетевое управление: b
Последовательный интерфейс Modbus v
Modbus TCP v

Полевая шина: b
CANopen v
CANmotion v
AS-интерфейс v

Подключение: b
Profibus-DP v
Ethernet IP v

Библиотеки экспертных приложений и решений Функциональные блоки PLCopen для управления движением b
Пример: MC_MoveAbsolute, MC_CamIn, ServoDrive, ... v

Функциональные блоки для упаковочных машин b
Пример: Аналоговое управление натяжением пленки, управление дисковым ножом, управление боковым  v

положением пленки, ...
Функциональные блоки для транспортировочных конвейеров b

Пример: Слежение, поворотный стол, конвейер, … v
Функциональные блоки для приводов подъемных механизмов b

Пример: предотвращение раскачки груза, перекоса кранов, синхронизация приводов подъема, … v

Характеристики
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Логический контроллер Modicon M258
ПО SoMachine
Упрощение программирования и ввода в эксплуатацию 
промышленного оборудования

Предложение продукта
Программное обеспечение SoMachine поставляется на DVD-диске. Это ПО ориентировано на 
продукт: оно обеспечивает все функциональные возможности SoMachine для типовых аппаратных 
средств (M238, M258, LMC058, XBT GC) и типовых конфигураций TVDA.

Функциональные возможности решений SoMachine устанавливаются при помощи компакт-диска 
Solution extension. На диске представлены все совместимые с SoMachine аппаратные средства для 
решений, а также все библиотеки специализированных приложений и конфигурации TVDA.

Каталожные номера
ПО SoMachine доступно на 6 языках: b

Английский v
Французский v
Немецкий v
Итальянский v
Испанский v
Упрощенный китайский. v

Системные требования: b
Процессор: Pentium 3 – 1,2 ГГц и выше v
Оперативная память: 2 Гбайт; рекомендуется: 3 Гбайт v
Жесткий диск: 3,5 Гбайт, рекомендуется: 4 Гбайт v
Операционная система: Windows XP Professional, Windows Vista 32-разрядная v
Привод: читающий DVD v
Дисплей: разрешение 1024 x 786 пикселов и более v
Периферийные устройства: мышь или совместимое координатно-указательное устройство v
Периферийные устройства: подключение через USB порт v
Web-доступ: для регистрации в сети необходим доступ в Интернет v
Документация поставляется в электронном виде: кроме файлов в формате pdf, на диске  v

имеется система помощи он-лайн.

Документация поставляется в электронном виде: кроме файлов PDF на диске имеется система  b
помощи он-лайн.

ПО SoMachine 
Поддерживаемые 
контроллеры

Конфигурации TVDA № по каталогу Масса,
кг

M238
M258
XBT GC

Оптимизированная HW XBT GC,
Оптимизированная HW M238,
Оптимизированная CANopen M238,
Оптимизированная AS-Interface M238,
Оптимизированная CANopen XBT GC/GT/GK,
Производительная HW M258,
Производительная CANopen M258

MSD CHNSFUV20 –

Расширение решения SoMachine Solution extension
Дополнительные 
контроллеры

Дополнительные 
конфигурации TVDA

Дополнит. 
библиотеки

№ по каталогу Масса,
кг

M238S
M258S
LMC058S
XBT GCS
XBT GT/GK 
с управлением
Altivar IMC

Оптимизированная 
CANopen Altivar IMC
Производительная 
CANmotion LMC058
Оптимизированная 
CANopen M238, 
подъемное оборудование
Производительная 
CANmotion LMC058 
конвейерная транспортировка

Подъемное 
оборудование
Конвейерная 
транспортировка
Упаковка

MSD CHNSFUS0V20
(1)

–

(1) За данной версией обращайтесь в представительство Schneider Electric.

Каталожные номера
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Предложения 
для комплексных 
решений

Логический контроллер Modicon M258
Преобразователи частоты Altivar 32 
и контроллер движения Lexium 32

Области применения Простые производствен- 
ные механизмы

Транспортировочное оборудование (движение деталей, конвейеры, сборочные линии), 
фасовочно-упаковочное оборудование, оборудование для полиграфии и т.д.

Сложные производст- 
венные механизмы

Грузоподъемное, дерево-и металлообрабатывающее оборудование  и т.д.

Оборудование Преобразователь частоты Altivar 32 без датчика обратной связи  (регулирование скорости) 

Диапазон мощности при частоте сети 50…60 Гц (кВт) 0.18…15

Однофазная, 100…120 В (кВт) –

Однофазная 200…240 В (кВт) 0.18…2.2

Трехфазная 380…480 В (кВт) –

Трехфазная 380…500 В (кВт) 0.37…15

Электропривод Выходная частота 0.1…599 Гц

Закон управления Асинхронный двигатель Законы управления «напряжение/частота»: U/f по 2 и  U/f по 5 точкам
Векторное управление потоком в разомкнутой системе
Квадратичный закон Kn2  (для управления насосами/вентиляторами)
Энергосберегающий режим

Синхронный двигатель Векторное управление потоком в разомкнутой системе

Датчик Встроенный –

На заказ –

Переходный момент 170…200% номинального момента двигателя

Максимальный ток –

Количество функций 150

Функции 
безопасности

Встроенные 1: STO (Safe Torque Off)

Настраиваемые 3: SLS (Safe Limited Speed), SDI (Safe Direction Information), SS1 (Safe Stop 1)

Количество 
входов-выходов

Входы Аналоговые 3

Дискретные 6

Выходы Аналоговые 1: конфигурируемый по напряжению (0-10 В) или току (0-20 мА)

Дискретные 1

Релейные выходы 2

Коммуникационные 
возможности

Встроенные Modbus, CANopen

На заказ DeviceNet, PROFIBUS DP V1, Ethernet/IP, Modbus TCP, EtherCAT

Bluetooth® Встроенный

Дополнительное оборудование Программное обеспечение SoMove 
Мультизагрузчик
Выносной графический терминал
Фильтры, тормозные сопротивления, сетевые дроссели, дроссели двигателя

Нормы и сертификаты МЭК (IEC) 61800-5-1, МЭК (IEC) 61800-3 (окружающая среда 1 и 2, категория C2), UL 508C,
EN 954-1, категория 3, ISO/EN 13849-1/- 2, категория 3 (PL d), 
МЭК (IEC) 61508 (части 1 & 2), уровень SIL 2, проект стандарта EN 50495E

e, UL, CSA, C-Tick, NOM, GOST

Тип устройства ATV 32

Страницы См. каталог «Преобразователь частоты Altivar 32» и на сайте www.schneider-electric.ru
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Транспортировочное оборудование (движение деталей, конвейеры, сборочные линии), фасовочно-упаковочное оборудование, оборудование для полиграфии 
и т.д.

Фиксация, раскрой, резка по длине, летучие ножницы, вращающиеся ножи, намотка, маркировка и т.д.

Сервопреобразователь Lexium 32 с датчиком обратной связи  (регулирование положения)

   
Серводвигатель
BMH

Серводвигатель
BSH     

Серводвигатель
BMH

Серводвигатель
BSH   

Серводвигатель
BMH 

Серводвигатель
BSH 

0.15…7

0.15…0.8

0.3…1.6

0.4…7

–

Номинальная скорость:
Серводвигатели BMH: постоянный момент в диапазоне 1.2 - 84 Н b .м  при скорости от 1200 до 6000 об/мин
Серводвигатели BSH: постоянный момент в диапазоне 0.5 - 33.4 Н b .м  при скорости от 2500 до 6000 об/мин

–

Синхронный двигатель с датчиком обратной связи (серводвигатели BMH и BSH)

Датчик SinCos Hiperface® 

– Резольвер
Аналоговый датчик (двигателя и механизма)
Цифровой датчик (только механизма)

–

Ток до 4-кратного номинального тока сервопреобразователя в течение 1 секунды

–

1: STO (Safe Torque Off)

4: SLS (Safe Limited Speed), SS1 (Safe Stop 1), SS2 (Safe Stop 2), SOS (Safe Operating Stop)

2 – –

6 4 (1 может использоваться как вход «захвата положения») 6 (2 могут использоваться как входы «захвата положения»)

– – –

5 2 3

– – –

Modbus Modbus, CANopen, CANmotion Modbus

– – CANopen, CANmotion, DeviceNet, Ethernet/IP, PROFIBUS DP V1, 
EtherCAT

На заказ На заказ На заказ

Программное обеспечение SoMove 
Мультизагрузчик
Выносной графический терминал
Фильтры, тормозные сопротивления, сетевые дроссели

МЭК (IEC) 61800-5-1, МЭК (IEC) 61800-3 (классы 1 и 2, категории C2 и C3), МЭК (IEC) 61000-4-2/4-3/4-4/4-5, ISO/EN 13849-1 (PL e), МЭК (IEC) 61508, уровень  SIL 3

e, UL, CSA, T V

LXM 32C LXM 32A LXM 32M

В соответствии с каталогом «Lexium 32»
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Тип приложения Управление движением по основным осям или управление мощными серводвигателями

Тип решения Система преобразователь-двигатель (преобразователь монтируется в шкаф)

Тип процесса Короткие движения 
с точным позиционированием

Используемая технология Трехфазный сервопривод 
и шаговый двигатель

Основные характеристики Простая настройка
Высокий вращательный момент 
на небольшой скорости

Динамика g g g

Точность и стабильность g g g g

Энергосбережение g g

Инерция двигателя Средняя

Интерфейс 
управления

Сигналы управления Импульс/направление 
Ввод/вывод

Шины и сети Последовательный канал CANopen, 
PROFIBUS DP, Modbus

Шина управления движением Шина управления движением CANopen

Комбинации 
привод/двигатель

Номинальная мощность 350…750 Вт

Номинальная частота вращения 0…1000 мин-1

Номинальный вращательный момент 1.5…16.5 Нм

Характеристики 
привода

Функции защиты “Останов двигателя при превышении допустимого значения вращающего момента” (STO)

Напряжение питания от электросети Однофазное напряжение 100…120 В 
Однофазное напряжение 200…240 В

Питание цепи управления Входное 
напряжение 

24 В

Входной ток < 1 A

Характеристики 
двигателя

Тип датчика (разрешение) (1) Дополнительный импульсный контроль

Диаметр фланца двигателя 57, 85, 110

Каталожный номер SD3 и BRS3

Стр. См. на сайте www.schneider-electric.ru

Руководство по выбору Логический контроллер Modicon M258
Управление движением
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Управление движением по вспомогательным осям или управление мало мощными серводвигателями

Привод монтируется на двигателе, что позволяет уменьшить размеры шкафа

Динамичный процесс 
с точным позиционированием

Автоматическая регулировка формата Короткие движения 
с точным позиционированием

Серводвигатель с встроенным приводом Бесщёточный двигатель постоянного тока 
с встроенным приводом

Трехфазный шаговый двигатель 
со встроенным приводом

Компактный
Встроенный тормоз (опция)

Высокий пусковой момент при заторможенном роторе 
Встроенный редуктор в опции 

Высокий вращательный момент 
на небольшой скорости

g g g g g g g g g

g g g g g g g g g g

g g g g g g g g g g g

Ввод/вывод Импульс/направление 
Ввод/вывод

CANopen, PROFIBUS DP, RS 485 последовательный канал, DeviceNet, EtherCAT, Modbus TCP, Ethernet Powerlink

– 

150…370 Вт 100…350 Вт

500…9000 мин-1 1500…7000 мин-1 0…1000 мин-1

0.26…0.78 Нм 0.18…0.5 Нм 0.45…6 Нм

24/36/48 В

От питающей электросети

От питающей электросети

Однооборотный SinCos энкодер 
(16 384 отсчетов/оборот);
Многооборотный SinCos энкодер 
(16 384 отсчетов/оборот x 4096 оборотов)

Абсолютный энкодер 
(12…1380 отсчетов/оборот)

Импульсный контроль

57 66 57, 85

ILA ILE ILS
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Логический контроллер Modicon M258
Источники питания для цепей управления 
постоянного тока
Источники питания Phaseo

Руководство по выбору

Источники питания Импульсные источники питания

ABL 8MEM, ABL 7RM :  от 7 до 60 Вт - Монтаж на DIN-рейке 
ABL 8REM, ABL 7RP :  от 60 до 144 Вт - Монтаж на DIN-рейке

 

Номинальное входное напряжение a 100...240 В
c 120...250 В

Подключение к разным 
сетям питания

США
120 В (фаза/нейтраль)- 
240 В (фаза/фаза)- 

Однофазное подключение (N-L1) 
или 
Двухфазное подключение (L1-L2)

Европа
230 В (фаза/нейтраль)- 
400 В (фаза/фаза)- 

Однофазное подключение (N-L1)

США
277 В (фаза/нейтраль)- 
480 В (фаза/фаза)- 

–

Защита по пониженному напряжению Да 

Защита от перегрузок и коротких замыканий Да, контроль напряжения. 
Автоматический перезапуск (сброс) после устранения неисправности

Реле диагностики –

Совместимость с функциональными модулями –

Резервирование мощности (функция усиления) В зависимости от модели: 1,25 - 1,4 In в течение 1 минуты (для ABL 8MEM) Нет

Выходное напряжение c 5 В c 12 В c 24 В c 48 В

Выходной ток 0,3 A ABL 8MEM24003 

0,6 A ABL 8MEM24006 

1,2 A ABL 8MEM24012 

2 A ABL 8MEM12020 

2,5 A ABL 7RM24025 ABL 7RP4803 

3 A ABL 8REM24030

3,5 A

4 A ABL 8MEM05040

5 A ABL 7RP1205 ABL 8REM24050

6 A

10 A

20 A

30 A

40 A

Стр. См. каталог “Компоненты систем автоматизации и управления” или на сайте www.schneider-electric.ru
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Импульсный источник питания

ABL4: от 85 до 960 Вт - Компактные - Монтаж на DIN-рейке Функциональные модули ABL 8DCC: 
преобразователи c/c

Семейство источников питания Phaseo 
AS-Interface для кабельной системы 
AS-Interface

a 100…230 В a 120 В или a 230 В a 400…500 В c 24 В 100…240 В

Однофазное 
подключение 
(N-L1) 

Однофазное 
подключение 
(N-L1) 
или
Двухфазное 
подключение (L1-L2)

– – 1-фазное (N-L1) подключение

– Однофазное 
подключение 
(N-L1) 

Трёхфазное 
подключение 
(L1-L2-L3)

– 1-фазное (N-L1) подключение

– – Трёхфазное 
подключение 
(L1-L2-L3)

– –

Нет Нет Нет – Нет Да

Да, ограничение тока. 
Автоматический перезапуск (сброс) после устранения неисправности

Да, ограничение тока Да Да

Да Да Да Да, в зависимости от модели –

Да, с буферным модулем, аккумуляторным модулем и блоком контроля аккумуляторного модуля, модулем резервирования и модулем 
селективной защиты со стороны нагрузки

–

В зависимости от модели: 1,5 - 1,7 In в течение 5 - 30 с Нет Нет

c 24 В c 5 В c 7...12 В

ABL 8DCC12020 (1)

ASI ABLB3002
ASI ABLD3002 (3)
ASI ABLM3024 (4)

ASI ABLM3024 (4)

ABL 4RSM24035

ASI ABLB3004
ASI ABLD3004 (3)

ABL 4RSM24050

ABL 8DCC05060 (1)

ABL 4RSM24100

ABL 4RSM24200 ABL 4WSR24200 

ABL 4WSR24300

ABL 4WSR24400

(1) Преобразователь c/c используется с источником питания Phaseo.
(2) С обнаружением замыкания на землю.
(3) Один выход 30 В пост. тока и один выход 24 В ± 5 % пост тока.
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Руководство по выбору Логический контроллер Modicon M258
Контроллеры с человеко-машинным интерфейсом
Контроллер с человеко-машинным интерфейсом Magelis XBT GC
Графические терминалы Magelis XBT GT, GK + функция управления

Применение Отображение текстовых сообщений, графических объектов и анимации
Управление и конфигурирование данных

Функция управления МЭК 1131-2

Тип терминала Контроллеры с человеко-машинным интерфейсом

Дисплей Тип Монохромный STN ЖК 
с подсветкой (янтарный или красный) 
(320 x 240 пикселов)

Монохромный STN ЖК 
с подсветкой (320 x 240 пикселов)

Цветной STN ЖК 
(320 x 240 пикселов)

Размер 3.8" (монохромный) 5.7" (монохромный) 5.7" (цветной)

Ввод данных Через сенсорный экран

Статические функциональные 
кнопки

–

Динамические функциональные 
кнопки

–

Сервисные кнопки –

Буквенно-цифровые кнопки –

Размер памяти Приложение Флэш-память EPROM 16 Мбайт

Расширение –

Функции Максимальное количество 
страниц и команд

Ограничено размером внутренней флэш-памяти EPROM

Переменных на страницу Не ограничено (максимум 8000 переменных)

Программная логика 5 языков стандарта МЭК 1131-2 (LD, ST, FBD, SFC, IL)

Счетчик/позиционироваие 4 быстродействующих входа счетчика по 100 кГц/4 выхода импульсной последовательности по 65 кГц

Регулирование (ПИД) Да

Представление переменных Алфавитно-цифровые, растровые, столбиковые и стрелочные индикаторы, емкости с уровнями, тренды, 
многоугольники, кнопки

Рецепты 32 группы по 64 рецепта с 1024 ингредиентами

Тренды Да, с архивом

Журналы тревог Да

Часы реального времени Встроенные

Входы/выходы Встроенные 12 дискретных входов 24 В пост. тока
6 транзисторных выходов,
«приемник» или «источник» (1)

16 дискретных входов 24 В пост. тока
16 транзисторных выходов,
«приемник» или «источник» (1)

Модули расширения 
ввода-вывода

Макс. два модуля 
ввода-вывода M238

Макс. три модуля 
ввода-вывода M238

Коммуникации Загружаемые протоколы – Uni-TE, Modbus, Modbus TCP/IP (1) и для ПЛК: Mitsubishi, Omron, 
Allen-Bradley и Siemens

Асинхронный последовательный 
порт

– RS 232C/RS 422/485 (COM1)

USB порты 1

Шины и сети 1 CANopen «ведущий» с дополнительным модулем (XBT ZGC CAN)

– Ethernet TCP/IP 
(10BASET/100 BASE-TX)

Связь с принтером USB порт для параллельного принтера

ПО для разработки SoMachine для Windows XP и Vista

Операционная система Magelis
(CPU 131 МГц RISC)

Тип терминала XBT GC 1100 T/U XBT GC 2120 T/U XBT GC 2230 T/U

Страницы См. каталог “Человеко-машинный интерфейс” или на сайте www.schneider-electric.ru

(1) В зависимости от модели.
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Отображение текстовых сообщений, графических объектов и анимации
Управление и конфигурирование данных

Функция управления МЭК 1131-2

Графические терминалы с сенсорным дисплеем + функция управления Графические терминалы с клавиатурой + функция управления

+ +
Монохромный или цветной STN ЖК, цветной TFT ЖК с подсветкой
(от 320 x 240 пикселов до 1024 x 708 пикселов)
(1)

Монохромный STN ЖК или цветной TFT ЖК
(от 320 x 240 пикселов до 640 x 480 пикселов)
(1)

5.7" (монохромный или цветной)
7,5", 10.4", 12.1" или 15" (цветной) (1)

5.7" (монохромный или цветной) или 10.4" (цветной)
(1)

Через сенсорный экран Через клавиатуру и/или сенсорный экран и/или манипулятор

– 10 или 12 (1) 

– 14 или 18 (1)

– 8

– 12

Флэш-память EPROM 16 Мбайт или флэш-память EPROM 32 Мб (1)

Карта памяти Compact Flash 128 Мбайт – 4 Гбайт (1)

Ограничено размером внутренней флэш-памяти EPROM

Не ограничено (максимум 8000 переменных)

5 языков стандарта МЭК 1131-2 (LD, ST, FBD, SFC, IL)

–

Да

Алфавитно-цифровые, растровые, столбиковые и стрелочные индикаторы, индикаторы уровня, тренды, многоугольники, кнопки

Макс. 32 группы по 64 рецепта с 1024 ингредиентами

Да, с архивом

Да

Встроенные

–

–

Uni-TE, Modbus, Modbus TCP/IP (1) и для ПЛК: Mitsubishi, Omron, Allen-Bradley и Siemens

RS 232C/RS 422/485 (COM1) и RS 485 (COM2)

1 или 2 (1)

1 CANopen «ведущий» с дополнительным модулем (XBT ZG CANM), обязательным для функции управления

Ethernet TCP/IP (10BASET/100BASE-TX) (1)

USB порт для параллельного принтера

SoMachine для Windows XP и Vista

Magelis
(CPU 131 МГц RISC или 266 МГц RISC) (1)

Magelis
(Центральный процессор 266 МГц RISC)

XBT GT 2p/4p/5p/63/73 + XBT ZG CANM XBT GK 2p/53 + XBT ZG CANM

См. каталог “человеко-машинный интерфейс” или на сайте www.schneider-electric.ru

(1) В зависимости от модели.
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Совместимость Логический контроллер Modicon M258
Модули вводов/выводов и OsiSense®XU
Фотоэлектрические датчики

Фотоэлектрические датчики Электронные модули дискретного 
ввода 24 В пост. тока: 2, 4, 6 или 
12 входов, тип 1 «приемник»

Электронные модули дискретного 
ввода/вывода 24 В пост. тока: 
8 входов типа 1 «приемник» 
и 4 транзисторных выхода

Тип № по каталогу TM5 SDI2D, TM5 SDI4D, 
TM5 SDI6D, TM5 SDI12D

TM5 SDM12DT

Общего назначения
Конструкция 
диаметром 
Ø 18

Металлический 3-проводный PNP, 24 В XUB 0/1/2/4/5/9 BpPppp
3-проводный NPN, 24 В XUB 0/1/2/4/5/9 BpNppp

Пластиковый 3-проводный PNP, 24 В XUB 0/1/2/4/5/9 ApPppp
3-проводный NPN, 24 В XUB 0/1/2/4/5/9 ApNppp

Конструкция Миниатюрный 3-проводный PNP, 24 В XUM 0/2/5/9 APpppp
3-проводный NPN, 24 В XUM 0/2/5/9 ANpppp

Компактный 
50 x 50

3-проводный PNP, 24 В XUK 1/2/5/8/9 APppp
3-проводный NPN, 24 В XUK 1/2/5/8/9 ANppp
3-проводный программируемые датчики 
PNP/NPN, пост. тока

XUK 0 AKppp

5-проводный програм. датчики пер./пост. тока XUK 0/1/2/5/8/9 AR
Компактный 
92 x 71

3-проводный программируемые датчики 
PNP/NPN, пост. тока

XUX 0/1/2/5/8/9 AK

5-проводный програм. датчики пер./пост. тока XUX 0/1/2/5/8/9 AR
Применение
Для 
погрузочно-
разгрузочных 
работ

Оптическая 
вилка

3-проводный PNP, 24 В пост. тока XUV RppppPpp
3-проводный NPN, 24 В пост. тока XUV RppppNpp
3-проводный PNP, 24 В пост. тока XUV AppppPpp
3-проводный NPN, 24 В пост. тока XUV AppppNpp
4-проводный PNP или NPN, 24 В пост. тока XUY Fppppp
4-проводн. пост. тока, PNP или NPN XUV U06ppp
4-проводный PNP или NPN, 24 В пост. тока XUV K ppp
3-проводный PNP, 24 В пост. тока XUV Hppp
3-проводный NPN, 24 В пост. тока XUV Jppp
4-проводный PNP или NPN, 24 В пост. тока XUV Fppp

Упаковка Оптоволокон. 4-проводный PNP или NPN, 24 В пост. тока XUY DCFppp
Компактный 4-проводный PNP или NPN, 24 В пост. тока XUR K
М18, резьбовой 3-проводный PNP, 24 В пост. тока XU5M18U1D
Оптоволокон. 4-проводный PNP или NPN, 24 В пост. тока XUY AFLppp
М18, резьбовой 3-проводный PNP, 24 В пост. тока XUB TpPppp

3-проводный NPN, 24 В пост. тока XUB TpNppp
Компактный 4-проводный PNP или NPN, 24 В пост. тока XUK Tppp

3-проводный PNP, 24 В пост. тока XUK C1Nppp
3-проводный NPN, 24 В пост. тока XUK C1Pppp
3-проводный PNP, 24 В пост. тока XUR C3Pppp
3-проводный NPN, 24 В пост. тока XUR C3Nppp
4-проводный PNP или NPN, 24 В пост. тока XUM Wppp

М18, резьбовой 3-проводный PNP, 24 В пост. тока XUB 0SPppp
3-проводный NPN, 24 В пост. тока XUB 0SNppp
3-проводный PNP, 24 В пост. тока XUpN18Pppp
3-проводный NPN, 24 В пост. тока XUpN18Nppp

М8, резьбовой 3-проводный PNP, 24 В пост. тока XUA Hppp
3-проводный NPN, 24 В пост. тока XUA Jppp

Миниатюрный 3-проводный PNP, 24 В пост. тока XUY PppppPpp
3-проводный NPN, 24 В пост. тока XUY PppppNpp
3-проводный PNP, 24 В пост. тока XUM 2/5/9 BPppp
3-проводный NPN, 24 В пост. тока XUM 2/5/9 BNppp
3-проводный PNP, 24 В пост. тока XUYppp929pp

Грузоподъ-
емное 
оборудование

М18, резьбовой 3-проводный PNP, 24 В пост. тока XUB LBPppp
3-проводный NPN, 24 В пост. тока XUB LBNppp

Компактный 2-проводный датчики на 4…20 мА ;
3-проводный на 0…10 В

XUJ K803538

М18, резьбовой 2-проводный датчики на 4…20 мА XU5 M18AB20D
2-проводный PNP на 4…20 мА XU2 M18AB20D

Компактный 2-проводный PNP на 4…20 мА XUY Pppp925
4-проводный PNP или NPN, 24 В пост. тока XUY PSppp

Опто-
волоконный

3-проводный PNP, 24 В пост. тока XUD ApPppp
3-проводный NPN, 24 В пост. тока XUD ApNppp
4-проводный PNP или NPN, 24 В пост. тока XUY AFppp

Другие 
форматы

3-проводный программируемые датчики 
PNP/NPN, пост. тока

XUC 2/8/9 AKppp

5 проводный програм. датчики пер./пост. тока XUC 2/8/9 ARCppp
3-проводный PNP, 24 В пост. тока XUL Hppp
3-проводный NPN, 24 В пост. тока XUL Jppp
2-проводный датчики пер. тока XUL Appp
5 проводный програм. датчики пер./пост. тока XUL Mppp
3-проводный программируемые датчики 
PNP/NPN, пост. тока

XUY BpppS

5 проводный програм. датчики пер./пост. тока XUY BpppR
М18, резьбовой 2-проводный датчики пер./пост. тока XU 5/8/9 M18MAppp

Совместимые
Не совместимые
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Электронные модули дискретного 
ввода 240 В пер./пост. тока: 
2 или 4 входа типа 1

Электронные модули дискретного 
ввода 120 В пер./пост. тока: 
6 входов типа 1

Электронные модули аналогового 
ввода: 2 или 4 входа напряжения/тока 
(разрешение 12 или 15 бит)

Электронные счетные модули типа 1 
«приемник»

TM5 SDI2A, TM5 SDI4A TM5 SDI6U TM5 SAI2L, TM5 SAI2H, TM5 SAI4L, 
TM5 SAI4H

TM5 SDI2DF
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Совместимость Логический контроллер Modicon M258
Модули ввода/вывода и OsiSense®XS бесконтактные 
индуктивные датчики

Бесконтактные датчики Электронные модули 
дискретного ввода 24 В пост. 
тока: 2, 4, 6 или 12 входов, 
тип 1 «приемник»

Тип Каталожный номер TM5 SDI2D, TM5 SDI4D, 
TM5 SDI6D, TM5 SDI12D

Общего назначения
Короткий цилиндрический, 
утопленный, стандартная дальность 
действия

Короткий, Гладкий диаметром 6,5 мм 3-проводн. PNP, 24 В пост. тока XS5 06/08/12/18/30 B1Pppp
Резьбовой M8, M12, M18, M30 3-проводн. NPN, 24 В пост. тока XS5 06/08/12/18/30 B1Nppp
Короткий, Резьбовой 2-проводн., 24 В пост. тока XS5 06/08/12/18/30 BSpppp

Удлиненный цилиндрический, 
утопленный, стандартная дальность 
действия

Резьбовой M8, M12, M18, M30 3-проводн. PNP, 24-48 В пост. тока XS5 08/12/18/30 BLPppp
Удлиненный, Резьбовой 3-проводн. NPN, 24-48 В пост. тока XS5 08/12/18/30 BLNppp

2-проводн., 24-48 В пост. тока XS5 08/12/18/30B1 D/Cppp
Удлиненный, Резьбовой M8, M12, M18, M30 2-проводн. пер./пост. тока XS5 12/18/30 B1Mppp

Короткий цилиндрический, 
утопленный, увеличенная дальность 
действия

Короткий Гладкий диаметром 6,5 мм 3-проводн. PNP, 24 В пост. тока XS1 06/08/12/18/30 B3Pppp
Резьбовой M8, M12, M18, M30 3-проводн. NPN, 24 В пост. тока XS1 06/08/12/18/30 B3Nppp
Короткий, Резьбовой 2-проводн., 24 В пост. тока XS6 06/08/12/18/30 B3Cppp

Удлиненный цилиндрический, 
утопленный, увеличенная дальность 
действия

Резьбовой M8, M12, M18, M30 3-проводн. PNP, 24-48 В пост. тока XS6 08/12/18/30 B1Pppp
Удлиненный, Резьбовой 3-проводн. NPN, 24-48 В пост. тока XS6 08/12/18/30 B1Nppp

2-проводн., 24-48 В пост. тока XS6 08/12/18/30 B1Dppp
Датчики с большим по длине корпусом 
Резьбовой серии: M12, M18, M30 

2-проводн. пер./пост. тока XS6 12/18/30 B1Mppp

Удлиненный цилиндрический, не 
утопленный, увеличенная дальность 
действия

Датчики серии:M12, M18, M30 3-проводн. PNP, 24-48 В пост. тока XS6 12/18/30 B4Pppp
Удлиненный, Резьбовой 3-проводн. NPN, 24-48 В пост. тока XS6 12/18/30 B4Nppp
Резьбовой M12, M18, M30 2-проводн. пер./пост. тока XS6 12/18/30 B4Mppp

Плоский, утопленный, стандартная 
дальность действия

Формат: J: 8x22x8, F: 15x22x8 3-проводн. PNP, 24 В пост. тока XS7 J/F/C/D/E 1A1Pppp
Формат: E: 26x26x13, С: 40x40x15 3-проводн. NPN, 24 В пост. тока XS7 J/F/C/D/E 1A1Nppp
Формат D: 80x80x26 2-проводн., 24 В пост. тока XS7 J/F/C/D/E 1A1Dppp

Плоский пластиковый размером 
40х40х117, с револьверной 
головкой: 5 позиций

НО+ НЗ 4-проводн. PNP, 24-48 В пост. тока XS7/XS8 C40PC44p
4-проводн. NPN, 24-48 В пост. тока XS7/XS8 C40NC44p

НО/НЗ программируем. 2-проводн., 24-48 В пост. тока XS7/XS8 C40Dppppp
2-проводн. пер. тока XS7/XS8 C40Fppppp
2-проводн. пер./пост. тока XS7/XS8 C40Mppppp

Плоский корпус, утопленный, 
увеличенная дальность действия

Формат E: 26x26x13 3-проводн. PNP, 24 В пост. тока XS8 E/C/D 1A1Pppp
Формат C: 40x40x15 3-проводн. NPN, 24 В пост. тока XS8 E/C/D 1A1Nppp
Формат D 80x80x26 2-проводн. пер./пост. тока XS8 E/C/D 1A1Mppp

Цилиндрич, питание пер. и пост. тока Резьбовой M12, M18, M30 2-проводн. пер./пост. тока XS1/2 M12Mp250
Металлический цилиндрический, 
4-проводн.

Короткий Гладкий диаметром 6,5 мм 4-проводн. PNP, 24 В пост. тока XS1 L06/M08/M12/M18/M30 PC410
Резьбовой M8, M12, M18, M30 4-проводн. NPN, 24 В пост. тока XS1 L06/M08/M12/M18/M30 NC410

Металлический цилиндрический, 
4-проводный PNP+NPN

Резьбовой M12, M18, M30 4-проводн. программир., PNP+NPN, 
24 В пост. тока

XS1/2/4 M12/18/30 KP340p

Пластиковый цилиндрический, не 
утопленный, стандартная дальность 
действия

Резьбовой M8, M12, M18, M30 3-проводн. PNP, 24 В пост. тока XS4 P08/12/18/30 Pp340p
Резьбовой 3-проводн. PNP, 24-48 В пост. тока XS4 P08/12/18/30 Pp370p

3-проводн. NPN, 24 В пост. тока XS4 P08/12/18/30 Np340p
3-проводн. NPN, 24-48 В пост. тока XS4 P08/12/18/30 Np370p
2-проводн. пер./пост. тока XS4 P08/12/18/30 Mp230ppp

Цилиндрическое основание (металл 
или пластик), не утопленный, 
стандартная дальность действия

Гладкий диаметром 6,5 мм 3-проводн. PNP, 24 В пост. тока XS1/206BLPppp
3-проводн. NPN, 24 В пост. тока XS1/206BLNppp

Резьбовой M8, M12, M18, M30 3-проводн. PNP, 24 В пост. тока XS1/2 08/12/18/30 A/BLPppp
3-проводн. NPN, 24 В пост. тока XS1/2 08/12/18/30 A/BLNppp

Цилиндрический, полуутопленный, 
увеличенная дальность действия

Гладкий диаметром 6,5 мм 3-проводн. PNP, 24 В пост. тока XS1L06Pp349p
3-проводн. NPN, 24 В пост. тока XS1L06Np349p

Резьбовой M8, M12, M18, M30 3-проводн. PNP, 24 В пост. тока XS1N 08/12/18/30 Pp349p
3-проводн. NPN, 24 В пост. тока XS1N 08/12/18/30 Np349p

Цилиндрический, миниатюрный Гладкий диаметром 4 мм 3-проводн. PNP, 24 В пост. тока XS1L04Pp31pp
3-проводн. NPN, 24 В пост. тока XS1L04Np31pp

Резьбовой M5 3-проводн. PNP, 24 В пост. тока XS1N05Pp31pp
3-проводн. NPN, 24 В пост. тока XS1N05Np31pp

Гладкий диаметром 6,5 мм 3-проводн. PNP, 24 В пост. тока XS2L06Pp340p
3-проводн. NPN, 24 В пост. тока XS2L06Np340p

Применение
Цилиндрический, регулируемая 
дальность действия, контроль 
вращения

Резьбовой M12, M18, M30 3-проводн. PNP, 24 В пост. тока XS612B2Pppp
3-проводн. NPN, 24 В пост. тока XS612B2Nppp

Резьбовой M18 3-проводн. PNP, 24-48 В пост. тока XSAV11/2373
2-проводн. пер./пост. тока XSAV11/2801

Формат E: 26x26x13 3-проводн. PNP, 24 В пост. тока XS9p11RPpppp
Формат C: 40x40x15 2-проводн. пер./пост. тока XS9p11RMpppp

Аналоговый выход Резьбовой M12, M18, M30 2-проводн. на 4…20 мА; 
3-проводн. на 0…10 В

XSp12ABpppp

Блочный Форматт 2-проводн. на 4…20 мА; 
3-проводн. на 0…10 В

XS9p111Apppp

Для пищевой промышленности Металлический цилиндрический резьбовой 3-проводн. PNP, 24 В пост. тока XS2ppSAPppp
3-проводн. NPN, 24 В пост. тока XS2ppSANppp
2-проводн. перем./пост. тока XS2ppSAMAppp

Пластиковый цилиндрический резьбовой 3-проводн. PNP, 24-48 В пост. тока XS2ppAAPppp
3-проводн. NPN, 24 В пост. тока XS2ppAANppp
2-проводн. пер./пост. тока XS2ppAAMAppp

Фактор 1 Металлический цилиндрический резьбовой 4-проводн. PNP+NPN, 24 В пост. тока XS1MppKPM40
Формат C: 40x117x41 4-проводн. PNP+NPN типов, 24 В пост. т. XS7C40KPM40
Металлический цилиндрический резьбовой 3-проводн. PNP, 24 В пост. тока XS1M18PASpp

Для упаковочного оборудования Формат: 12x26x40 3-проводн. PNP, 24 В пост. тока XS7G12Pp140
3-проводн. NPN, 24 В пост. тока XS7G12Np140
4-проводн. PNP, 24-48 В пост. тока XS7G12Pp440
4-проводн. NPN, 24-48 В пост. тока XS7G12Np440
2-проводн. пер./пост. тока XS7G12Mp230

Для погрузочно-разгрузочного 
оборудования

Формат С: 40x40x40 2-проводн., 24-48 В пост. тока XS7T4DAppp
4-проводн. PNP, 24-48 В пост. тока XS7T4PCppp
4-проводн. NPN, 24-48 В пост. тока XS7T4NCppp

Формат D: 80x80x26 2-проводн., 24-48 В пост. тока XS7D1pppp
Для сварочного оборудования Корпус металлический цилиндрической 

формы 
3-проводн. PNP, 24 В пост. тока XS1MppPAWpp
2-проводн., 24-48 В пост. тока XSLCppp

Совместимые
Не совместимые
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Электронные модули дискрет-
ного ввода/вывода 24 В пост. 
тока:  8 входов типа 1 «прием-
ник» и 4 транзисторных выхода

Электронные модули дискрет-
ного ввода 240 В пер./пост. 
тока:  2 или 4 входа типа 1

Электронные модули дискрет-
ного ввода 120 В пер./пост. 
тока:  6 входов типа 1

Электронные модули анало-
гового ввода 2 или 4 входа 
напряжение/ток (разрешение 
12 или 15 бит)

Электронные счетные модули 
типа 1 «приемник»

TM5 SDM12DT TM5 SDI2A, TM5 SDI4A TM5 SDI6U TM5 SAI2L, TM5 SAI2H, 
TM5 SAI4L, TM5 SAI4H

TM5 SDI2DF
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Совместимость Логический контроллер Modicon M258
Модули ввода и фотоэлектрические энкодеры 
OsiSense®XCC

Поворотные энкодеры Электронные счетные модули

50 Гц, 
тип 1 «приемник»

100 Гц, 
1 фаза

100 Гц, 
2 фазы

Тип Каталожный номер TM5 SDI2DF TM5 SE1ICO1024 TM5 SE2ICO1024

Инкрементальные 
энкодеры

RS422 5 В 
(4,5…5,5 В) 

XCC 14pppppR

Двух контактные, 
11…30 В

XCC 14pppppK

RS422 5 В 
(4,5…5,5 В)

XCC 19pppppRN

Двух контактные, 
11…30 В

XCC 19pppppKN

RS422, 5 В 
(4,75…30 В)

XCC 15pppppX

Двух контактные, 
5…30 В

XCC 15pppppY

RS422, 5 В 
(4,75…30 В)

XCC 15ppppMpppX

Двух контактные, 
5…30 В

XCC 15ppppMpppY

Совместимые
Не совместимые
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№ по каталогу Стр.

490 NTC 000 05 29

490 NTC 000 05U 29

490 NTC 000 15 29

490 NTC 000 40 29

490 NTC 000 40U 29

490 NTC 000 80 29

490 NTC 000 80U 29

490 NTW 000 02 29

490 NTW 000 02U 29

490 NTW 000 05 29

490 NTW 000 05U 29

490 NTW 000 12 29

490 NTW 000 12U 29

490 NTW 000 40 29

490 NTW 000 40U 29

490 NTW 000 80 29

490 NTW 000 80U 29

499 NEH 104 10 29

499 NES 181 00 29

499 NMS 251 01 29

499 NMS 251 02 29

499 NSS 251 01 29

499 NSS 251 02 29

A
AM0 2CA 001V000 25

B
BMX XCA USB H018 19

F
FTX CN 12F5 24

FTX CN 12M5 24

FTX CN 3203 25

FTX CN 3206 25

FTX CN 3210 25

FTX CN 3220 25

FTX CN 3230 25

FTX CN 3250 25

FTX CNCT1 25

FTX CNTL12 25

FTX DP2115 25

FTX DP2130 25

FTX DP2150 25

FTX DP2206 25

FTX DP2210 25

FTX DP2220 25

FTX DP2250 25

L
LU9 GC3 26

M
MSD CHNSFUS0V20 77

MSD CHNSFUV20 77

T
TCS CCN 4F3 M05T 25

Перечень 
каталожных номеров

№ по каталогу Стр.

TCS CCN 4F3 M1T 25

TCS CCN 4F3 M3T 25

TCS CTN011M11F 25

TCS ECL 1M3M 10S2 29

TCS ECL 1M3M 1S2 29

TCS ECL 1M3M 25S2 29

TCS ECL 1M3M 3S2 29

TCS ECL 1M3M 40S2 29

TCS ECL 1M3M 5S2 29

TCS ECN 300R2 28

TCS EK1 MDRS 28

TCS EK3 MDS 28

TCS ESM043F1CS0 29

TCS ESM043F1CU0 29

TCS ESM043F2CS0 29

TCS ESM043F2CU0 29

TCS ESM083F1CS0 29

TCS ESM083F1CU0 29

TCS ESM083F23F0 29

TCS ESM083F2CS0 29

TCS ESM083F2CU0 29

TCS ESU 033FN0 29

TCS ESU 043FN0 29

TCS ESU 051 F0 29

TCS ESU 053FN0 29

TCS MCN 3M4F3C2 19

TCS MCN 3M4M3S2 19

TCS XCN AM UM3P 19

TCS XCNNXNX100 72

TLA CD CBA 005 25

TLA CD CBA 015 25

TLA CD CBA 030 25

TLA CD CBA 050 25

TM ACLPL10 39

TM ACLPR10 39

TM2 XMTGB 54

TM200 RSRCEMC 54

TM258 LD42DT 18

TM258 LD42DT4L 18

TM258 LF42DR 18

TM258 LF42DT 18

TM258 LF42DT4L 18

TM258 LF66DT4L 18

TM5 ACADL100 39

TM5 ACBM01R 68

TM5 ACBM01R10 68

TM5 ACBM05R 68

TM5 ACBM05R10 68

TM5 ACBM11 29

TM5 ACBM1110 29

TM5 ACBM12 43

TM5 ACBM1210 43

TM5 ACBM15 29

TM5 ACBM1510 29

TM5 ACLITB1 19

TM5 ACLITR1 19

TM5 ACLITW1 19

TM5 ACLT1 19

TM5 ACTB06 39

TM5 ACTB0610 39

№ по каталогу Стр.

TM5 ACTB12 39

TM5 ACTB1210 39

TM5 ACTB12PS 68

TM5 ACTB32 43

TM5 ACTB3210 43

TM5 ACTCH100 19

TM5 ACTLC100 19

TM5 ACTLS100 19

TM5 C12D6T6L 59

TM5 C12D8T 59

TM5 C24D12R 59

TM5 C24D18T 59

TM5 PCDPS 31

TM5 PCRS2 31

TM5 PCRS4 31

TM5 SAI2H 54

TM5 SAI2L 54

TM5 SAI2PH 54

TM5 SAI2TH 54

TM5 SAI4H 54

TM5 SAI4L 54

TM5 SAI4PH 54

TM5 SAI6TH 54

TM5 SAO2H 54

TM5 SAO2L 54

TM5 SAO4H 54

TM5 SAO4L 54

TM5 SBER2 72

TM5 SBET1 72

TM5 SBET7 72

TM5 SD000 46

TM5 SDI12D 39

TM5 SDI2A 43

TM5 SDI2D 39

TM5 SDI2DF 64

TM5 SDI4A 43

TM5 SDI4D 39

TM5 SDI6D 39

TM5 SDI6U 43

TM5 SDM12DT 39

TM5 SDO12T 39

TM5 SDO2R 43

TM5 SDO2T 39

TM5 SDO4R 43

TM5 SDO4T 39

TM5 SDO4TA 39

TM5 SDO6T 39

TM5 SDO8TA 39

TM5 SE1IC01024 64

TM5 SE2IC01024 64

TM5 SPDD12F 46

TM5 SPDG12F 46

TM5 SPDG5D4F 46

TM5 SPDG6D6F 46

TM5 SPS1 68

TM5 SPS1F 68

TM5 SPS2 68

TM5 SPS2F 68

TSX CAN CA100 24

TSX CAN CA300 24

№ по каталогу Стр.

TSX CAN CA50 24

TSX CAN CADD03 24

TSX CAN CADD1 24

TSX CAN CADD3 24

TSX CAN CADD5 24

TSX CAN CB100 24

TSX CAN CB300 24

TSX CAN CB50 24

TSX CAN CBDD03 24

TSX CAN CBDD1 24

TSX CAN CBDD3 24

TSX CAN CBDD5 24

TSX CAN CD100 24

TSX CAN CD300 24

TSX CAN CD50 24

TSX CAN KCDF 180T 24

TSX CAN KCDF 90T 24

TSX CAN KCDF 90TP 24

TSX CAN TDM4 24

TSX CSA 100 27

TSX CSA 200 27

TSX CSA 500 27

TSX CX 100 27

TSX SCA 50 26

TWD XCA FD010 27

TWD XCA FJ010 27

TWD XCA ISO 26

TWD XCA RJ003 27

TWD XCA RJ010 27

TWD XCA RJ030 27

TWD XCA RJP03 27

TWD XCA RJP03P 27

TWD XCA T3RJ 26

TWD XMT 5 54

V
VW3 A8 306 D30 19

VW3 A8 306 R03 27

VW3 A8 306 R10 27

VW3 A8 306 R30 27

VW3 A8 306 RC 27

VW3 A8 306 TF03 26

VW3 A8 306 TF10 26

VW3 CAN A71 25

VW3 CAN CARR03 25

VW3 CAN CARR1 25

VW3 CAN KCDF 180T 25

VW3 CAN TAP2 24

VW3 M38 05 R010 25

X
XBT 9980 19

XBT Z9008 27

XBT Z938 27

XBT Z9980 19

XGS Z24 26

Логический контроллер Modicon M258

9191



2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

Для заметок

9292





MKP-CAT-M258-11
04/2011

Беларусь 
Минск
220006, ул. Белорусская, 15, офис 9
Тел.: (37517) 226 06 74, 227 60 34, 227 60 72

Казахстан 
Алматы
050009, пр�т Абая, 151/115
Бизнес-центр «Алатау»
Тел.: (727) 397 04 00
Факс: (727) 397 04 05

Астана
010000, ул. Бейбитшилик, 18
Бизнес�центр «Бейбитшилик 2002»
Офис 402
Тел.: (3172) 91 06 69
Факс: (3172) 91 06 70

Атырау
060002, ул. Абая, 2 А
Бизнес�центр «Сутас�С», офис 407
Тел.: (3122) 32 31 91, 32 66 70
Факс: (3122) 32 37 54

Россия 
Волгоград
400089, ул. Профсоюзная, 15
Офис 12
Тел.: (8442) 93 08 41

Воронеж
394026, пр�т Труда, 65, офис 227 
Тел.: (4732) 39 06 00
Тел./факс: (4732) 39 06 01 

Екатеринбург
620014, ул. Радищева, 28, этаж 11
Тел.: (343) 378 47 36,  378 47 37

Иркутск
664047, ул. 1�я Советская, 3 Б, офис 312
Тел./факс: (3952) 29 00 07, 29 20 43

Казань 
420107, ул. Спартаковская, 6, этаж 7 
Тел./факс: (843) 526 55 84 / 85 / 86 / 87 / 88

Калининград
236040, Гвардейский пр., 15
Тел.: (4012) 53 59 53
Факс: (4012) 57 60 79

Краснодар
350063, ул. Кубанская набережная, 62 /
ул. Комсомольская, 13, офис 224
Тел.: (861) 278 00 62
Тел./факс: (861) 278 01 13, 278 00 62 / 63 

Красноярск
660021, ул. Горького, 3 А, офис 302
Тел.: (3912) 56 80 95
Факс: (3912) 56 80 96

Москва
129281, ул. Енисейская, 37, стр. 1
Тел.: (495) 797 40 00
Факс: (495) 797 40 02

Мурманск
183038, ул. Воровского, д. 5/23
Конгресс�отель «Меридиан»
Офис 739
Тел.: (8152) 28 86 90
Факс: (8152) 28 87 30

Нижний Новгород
603000, пер. Холодный, 10 А, этаж 8
Тел./факс: (831) 278 97 25, 278 97 26

Новосибирск
630132, ул. Красноярская, 35 
Бизнес�центр «Гринвич», офис 1309
Тел./факс: (383) 227 62 53, 227 62 54

Пермь
614010, Комсомольский пр�т, 98, офис 11
Тел./факс: (342) 290 26 11 / 13 / 15

Ростов!на!Дону
344002, ул. Социалистическая, 74, литера А
Тел.: (863) 200 17 22, 200 17 23
Факс: (863) 200 17 24

Самара
443096, ул. Коммунистическая, 27
Тел./факс: (846) 266 41 41, 266 41 11

Санкт!Петербург
196158, Пулковское шоссе, 40, кор. 4, литера А
Бизнес-центр «Технополис» 
Тел.: (812) 332 03 53
Факс: (812) 332 03 52

Сочи
354008, ул. Виноградная, 20 А, офис 54
Тел.: (8622) 96 06 01, 96 06 02 
Факс: (8622) 96 06 02

Уфа
450098, пр�т Октября, 132/3 (бизнес�центр КПД)
Блок�секция № 3, этаж 9
Тел.: (347) 279 98 29
Факс: (347) 279 98 30

Хабаровск
680000, ул. Муравьева�Амурского, 23, этаж 4
Тел.: (4212) 30 64 70
Факс: (4212) 30 46 66

Украина
Днепропетровск
49000, ул. Глинки, 17,  этаж 4
Тел.: (380567) 90 08 88
Факс: (380567) 90 09 99

Донецк
83087, ул. Инженерная, 1 В
Тел.: (38062) 385 48 45, 385 48 65
Факс: (38062) 385 49 23

Киев
03057, ул. Смоленская, 31�33, кор. 29
Тел.: (38044) 538 14 70
Факс: (38044) 538 14 71

Львов
79015, ул. Тургенева, 72, кор. 1
Тел./факс: (38032) 298 85 85

Николаев
54030, ул. Никольская, 25 
Бизнес�центр «Александровский», офис 5 
Тел./факс: (380512) 58 24 67, 58 24 68 

Одесса
65079, ул. Куликово поле, 1, офис 213 
Тел./факс: (38048) 728 65 55, 728 65 35 

Симферополь
95013, ул. Севастопольская, 43/2, офис 11 
Тел.: (380652) 44 38 26 
Факс: (380652) 54 81 14

Харьков
61070, ул. Академика Проскуры, 1
Бизнес�центр «Telesens», офис 569 
Тел.: (38057) 719 07 79 
Факс: (38057) 719 07 49 

Schneider Electric в странах СНГ

Центр поддержки клиентов
Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный) 
Тел.: (495) 797 32 32, факс: (495) 797 40 04 
ru.csc@ru.schneider�electric.com 
www.schneider�electric.ru 

Пройдите бесплатное онлайн-
обучение в Энергетическом 
Университете и станьте 
профессионалом в области 
энергоэффективности. 

Для регистрации зайдите на 
www.MyEnergyUniversity.com


